JA-111N Przewodowy odbiornik 12V

JA-111N jest jednym z elementéw systemu JABLOTRON 100.
Posiada wyjscie przekaznikowe ktore umoZiwia sterowanie
oswietleniem, ogrzewaniem, wentylatorami, itp. Wyjscie reaguje na
wybrane PG, lub zmiane uzbrojenia strefy. Wyboru wyjscia ktérego
stan ma kopiowac, lub strefy na ktérej zmiane stanu ma reagowac
mozna dokonac za pomocg przefgcznikéw - "DIP6w"- znajdujgcych
sie na module. Instalacja urzgdzenia powinna by¢ wykonana przez
wykwalifikowanego instalatora.

Instalacja
Odbiornik moze by¢ zainstalowany w dedykowanej do niego
puszce instalacyjnej JA-190PL.
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Rysunek: 1 — podfgczenie magistrali; 2 — czerwona dioda LED (wskazanie
aktywacji przekaznika); 3 — przefgczniki DIP, 4 - przekaznik, 5 — zaciski
przekaznika

1. Przelgcznikami (3) dokonaj wyboru numeru PG, ktérego
reakcja ma by¢ kopiowana, strefy na ktérej zmiane stanu
uzbrojenia ma reagowa¢, lub strefy w ktérej wzbudzony
zostanie alarm. Patrz --> Tabelka 1, 2 lub 3..

2. Podtacz urzadzenie do magistrali (1).

A

3. Wigcz system i przetestuj dziatanie modutu.

4. Sprawdz zasilanie i podtgczenie magistrali (czerwone, czarne) w
momencie aktywacji przekaznika. Minimalne zasilanie to 9V.

5. Podtgcz urzadzenie, ktérym chcesz sterowa¢ do ztgczy
przekaznika (5)

Podtaczajac urzadzenie do magistrali nalezy
odiaczyé zasilanie.

Jezeli modut jest instalowany poza chronionym
obszarem nalezy zastosowa¢ izolator JA-110T.
Styk wyjsciowy nie jest chroniony przed
przeciazeniami.

Uwagi:

e  Modut nie zajmuje adresu w centrali.

e Jezeli podtgczysz klika modutbw z takimi samymi
urzadzeniami, przekazniki bedg miaty tg samag funkcje.

. Liczba modutéw w systemie jest ograniczona tylko przez
spadek napiecia na magistrali BUS.

. Ustawienia wyj$¢ PG dokonywane sg poprzez program
F-Link, w zakladce "Wyjscia PG". Dokladny opis
ustawien znajduje sie w instrukcji centrali alarmowe;.

. Jezeli wyjScie jest zaprogramowane zgodnie z tabelg 1
(ustawienia strefy), przekaznik jest wigczony, w momencie
uzbrojenia catej strefy.

. Jezeli wyjscie jest zaprogramowane zgodnie z tabelg 2
(strefa uzbrojona), przekaznik jest zatgczany w
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momencie zewnetrznego ostrzezenia (EW lub IW).
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Tabela 2: Przekaznik reaguje
na uzbrojeniu wybranej

Tabela 3: Przekaznik reaguje
na alarm w danej strefy

strefy
Parametry techniczne
Zasilanie z centrali alarmowej 12V (9...15V)
Pobdr pradu / przy ziemnie stanu przekaznika 5 mA /25 mA
Pobdr pradu przez kabel 25 mA
Maksymalne napiecie 50 VAC/ 60V DC
Maksymalne obcigzenie max.2A
Minimalny pobér pradu 10 mA
Wymiary 70 x 38 x 15 mm,
Klasyfikacja Stopien Il
zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3,

EN 50131-1 II. wew.
-10°C do +40°C

Srodowisko pracy zgodne z
Temperatura pracy
Spetnia takze EN 50130-4, EN 55022
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JABLOTRON ALARMS a.s. ninigjszym deklaruje, ze modut JA-
110N-DIN spetnia wszystkie wymogi normy 2006/95/EC i
2004/108/EC.

Uwaga: Pomimo, ze produkt nie zawiera zadnych
niebezpiecznych materiatdw, po zakonczeniu uzytkowania
produktu, prosimy o jego zwrot do producenta lub dystrybutora.
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