
 
 

  JA-154J Dwukierunkowy pilot – cztero przyciskowy   
 

JA-154J jest jednym z elementów 
systemu JABLOTRON   100.   Pilot 
posiada dwukierunkową komunikację. 
Pozwala na  zdalne uzbrajanie, 
rozbrajanie systemu, włączenie alarmu 
napadowego, sterowanie innymi 
urządzeniami w systemie. Pilot pracuje 
podobnie jak segment sterowania na 
klawiaturze.  Urządzenie wskazuje 
optycznie i akustycznie stan systemu 
oraz niski poziom baterii. 

Rysunek: 1 – Diody LED; A – przycisk wyłączania (wyłączanie wyjścia 

PG, B 
– przycisk załączania (załączanie wyjścia PG); C – wyłączanie wyjścia PG 
PG (przycisk wyłączania); D – załączanie wyjścia PG (przycisk załączania). 

Logowanie do centrali Jablotron 100 
Należy upewnić się iż moduł radiowy JA-110R jest zainstalowany 

w systemie. Centrala musi być w trybie przypisywania urządzeń. 
Szczegóły dotyczące przypisywania urządzeń znajdują się w 
instrukcji instalacji centrali alarmowej. Uruchom program F-Link, 
wybierz żądaną pozycję w oknie Urządzenia i wciśnij przycisk 
Dodaj. Pilota można przypisać do centrali poprzez wciśnięcie 
dowolnego przycisku. Zalogowanie do systemu  będzie 
potwierdzone miganiem żółtej diody LED przez 3 sekundy. Pilota 
można również przypisać do systemu poprzez podanie w 
programie F-link numeru seryjnego urządzenia. Kod znajduje się 
na naklejce wewnątrz pilota obok baterii. Pilot zajmuje jedną 
pozycję w systemie. 
Uwagi: 

 Jeżeli chcesz wylogować pilota z systemu (np. w momencie 
zgubienia urządzenia) wykasuj numer seryjny z danego adresu 

 Jeżeli pilota nie da się zalogować do systemu należy sprawdzić 
czy nie są zablokowane przyciski pilota. W przeciwnym razie 
wykonać reset pilota. 

Funkcje i ustawienia 
Funkcje pilota definiuje się w programie F-Link (wersja 1.1.1 lub 

wyższa) w zakładce Urządzenia. Należy wybrać Ustawienia 
Wewnętrzne danego pilota, następnie pojawi się okno z prośbą o 
naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie JA-154J. Po naciśnięciu 
przycisku, pilot nawiązuje 2 dwukierunkową komunikację i w tym 
momencie jest możliwość skonfigurowania ustawień z programu 
F-Link, co będzie sygnalizowane świeceniem diody (1) na żółto. 
Kliknij przycisk Kontynuuj, aby potwierdzić tryb programowania i 
aby pokazało się okno w którym można ustawić parametry pilota. 
Tryb ten zostanie automatycznie zamknięty w ciągu 5 minut. 
Dźwięk przycisku: Pilot potwierdza naciśnięcie przycisku przez 

krótki sygnał dźwiękowy. 
Akustyczna sygnalizacja zmiany stanu strefy: Brzęczy raz, 

gdy strefa jest uzbrojona/wyjście PG jest włączone, brzęczy dwa 
razy, gdy strefa jest rozbrojona/wyjście PG jest wyłączone, brzęczy 
trzy razy podczas rozbrajania strefy po alarmie. 

Linie naruszone: Jeżeli podczas uzbrajania systemu występują 
linie naruszone, przyciski B i D zachowują tak samo jak segment 
sterowania z klawiatury i zgodnie z ustawieniami w systemie. 
Ustawienia te definiuje się w programie F-Link w zakładce 
Parametry, opcja Linie naruszone. W przypadki sterowania strefami 

zależnymi, wciśnięcie przycisku zawsze powoduje załączenie 
systemu, niezależnie od aktywnych urządzeń. 

Funkcje klawiszy: Reakcja może być ustawiona dla par 

przycisków   + (A + B i C + D) lub osobne reakcje dla 
przycisków (C) i (D). Ustawienia reakcji danego przycisku, należy 
wykonać według poniższej tabeli: 

 

Reakcja dla par przycisków 
Reakcja dla pojedynczego 
przycisku 

 
(A+B) 

... 
(C+D) 

 
(C) 

 

 
(D) 

 Bez funkcji 

 Uzbrój/Rozbrój 

 Rozbrojenie/ 

Uzbrojenie 
Częściowe 
/Pełne 

 PG ON/OFF 

 Bez funkcji 

 Uzbrój/Rozbrój 

 Rozbrojenie/ 
Uzbrojenie 
Częściowe 
/Pełne 

 PG ON/OFF 

 Bez funkcji 

 Napad Cichy 

 Napad Głośny 

 Przełącz tryb 

 Bez funkcji 

 Napad Cichy 

 Napad Głośny 

 Pożar 

 Alarm Medyczny 

 Uzbrój/Rozbrój 
Rozbrojenie/ 
Uzbrojenie 
Częściowe /Pełne 

 PG ON/OFF 

 Przełącz tryb 

Uprawnienia: Przejmowanie uprawnień wybranego użytkownik do 
stref w systemie. 

Tożsamość: Przejmowanie tożsamości użytkownika (w pamięci 
zdarzeń operacje wykonane przez pilota będą zapisane jako 
operacje wykonane przez użytkownika) 

Opóźnienie reakcji (s): Opóźnienie reakcji dla funkcji Napad, 
Pożar i Alarm Medyczny na zaprogramowany czas od 0-240 
sekund. W tym czasie jest możliwość anulowania alarmu 
przez ponowne wciśnięcie przycisku pilota. 

Wymiana baterii 
Słaby poziom baterii będzie sygnalizowany na pilocie poprzez 3 

krótkie sygnały dźwiękowe i miganie diody na żółto, po naciśnięciu 
dowolnego przycisku. Pilot będzie nadal działał poprawnie ale 
zasięg radiowy będzie mniejszy. Po założeniu nowej baterii (typu 
CR 2032) poziom słabej baterii nie będzie już sygnalizowany. 

Raport o słabej baterii pilota jest także wysyłany do centrali. Aby 
wymienić baterię należy odkręcić 2 śrubki z tyłu pilota i zdjąć 
obudowę. Następnie nacisnąć dowolny przycisk kilka razy i włożyć 
nową baterię. 

Nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza, tylko oddaj je do 
odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. 

Blokowanie klawiszy pilota 
Przyciski na pilocie mogą zostać zablokowane przed 

przypadkowym naciśnięciem. Blokowanie jest  domyślnie 
wyłączone, naciśnięcie dowolnego przycisku  natychmiast 
uruchamia wybraną funkcję. Jeśli przyciski są  zablokowane, 
polecenie do centrali zostanie wysyłane, gdy przycisk zostanie 
wciśnięty szybko dwukrotnie (podobnie dla funkcji Napad). 

Blokada będzie aktywowana przez naciśnięcie i przytrzymanie 
pary przycisków A i B. Po wciśnięciu obu przycisków wszystkie 
diody LED (1) będą szybko błyskać, po 3 sekundach zapali się 
czerwona dioda. Następnie należy zwolnić przycisk B, i wcisnąć go 
ponownie. Aktywacja funkcji blokady zostanie potwierdzona 
podwójnym sygnałem dźwiękowym i błyśnięciem czerwonej diody 
dwa razy. Po tej procedurze należy zwolnić wszystkie przyciski. 

Odblokowanie przycisków pilota wykonuje się powtarzając 
powyższą procedurę. Odblokowanie będzie potwierdzone jednym 
błyśnięciem diody i jednym sygnałem. 

Reset pilota 
Pilot może zostać zresetowany przez naciśnięcie i przytrzymanie 

pary przycisków A i B. Przyciski należy przytrzymać przez trzy 
sekundy aż zapali się czerwona dioda i trzymać dalej wciśnięte aż 
zacznie migać dioda żółta. Następnie należy zwolnić przycisk B, i 
wcisnąć go ponownie. Resetowanie wykonane prawidłowo zostanie 
potwierdzone pięcioma sygnałami akustycznymi i zaświeceniem się 
żółtej diody LED. Po tej procedurze należy zwolnić wszystkie 
przyciski 

Sygnalizacja diod LED 
 

Dioda LED Status 

Dioda zielona świeci (3 s) 
System Rozbrojony/Wyjście 

PG wyłączone 

Żółta dioda świeci (3 s) System częściowo uzbrojony 

Czerwona dioda świeci (3 s) 
System uzbrojony/Wyjście 

PG załączone 

Miganie żółtej diody i 
akustyczna sygnalizacja (3 x) 

Słaba bateria pilota 

Miganie żółtej diody (10 x) Pilot poza zasięgiem 
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Dane Techniczne 
Baterie typu CR 2032 (3,0 V)        (źródło zasilania typu C zgodne z EN 50131-6) 
Żywotność baterii                                  około 2 lat (przy 10 aktywacji dziennie) 
Częstotliwość bezprzewodowa                                                                                868 
MHz 
Zasięg bezprzewodowy                                   około 30 m (w otwartej przestrzeni) 
Środowisko pracy zgodne z EN 50131-1                                                          II. 
wewnętrzne 
Temperatura pracy                                                                                        -10°C to +40°C 
Klasyfikacja zgodna z EN 50131-1                                                                            Klasa 2 

Może być stosowany zgodnie z  ERC REC 70-03 
Również zgodny z ETSI EN 300220, EN 50130-4, 

EN 55022, EN 60950-1 

JABLOTRON ALARMS a.s. niniejszym deklaruje, że pilot JA-154J 
spełnia wszystkie wymogi normy 1999/5/WE. 

 

 
Uwaga: Pomimo, że produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych 

materiałów, prosimy po zakończeniu użytkowania produktu o jego zwrot 
do producenta lub dystrybutora. 

 

 

http://www.jablotech.pl/
www.jablotech.pl

